
H O C H L E I S T U N G S S Ä G E N

P R Ä S E N T I E R T  V O N  



Seit über 20 Jahren sind wir im An- und Verkauf 

von Industriemaschinen und Anlagen tätig.

Auf einer Fläche von über 3000 m² spezialisieren 

wir uns fortlaufend auf den Ankauf sowie den 

Verkauf von Neumaschinen unter unserer 

Vertiebsmarke:

SCHARPENBERGERSTRAßE 
96-98

ENNEPETAL 
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GLS-160
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

5000 KG

AUFSTELLFLÄCHE

3200 X 7100 
 mikropulverisiertes 

SCHMIERSYSTEM

mit SERVOMOTOREN und 

KUGELUMLAUFSPINDEL

MATERIALZUFÜHRSYSTEM 

GEWICHT
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GLS-160
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

⌀ 20mm - 160mm

INDIVIDUELL ANPASSBAR

(siehe Katalog)

SPÄNEFÖRDERER

SÄGEVORSCHUB

1,5 KW - SIEMENS
Präzise SCHNITTFLÄCHE und genaue 

ABMESSUNGEN 

30-130 
UMDREHUNGEN/ min

SÄGEGESCHWINDIGKEIT
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TECHNISCHE DATEN
D E R  

H O C H L E I S T U N G S S Ä G E N



TECHNISCHE DATEN
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

Kapazität ⌀ 20mm - 75mm

Getriebeblock / Sägeantrieb auf 30 ° Linearschlitten geführt 

Motorleistung der Säge 11 KW

Motorleistung der Hydraulikpumpe 3 KW

Sägevorschub (servo) 1,5 KW Siemens/ mit Bremse

Materialvorschub (servo) 1,5 KW Siemens

Sägegeschwindigkeit 70-160 U/ min

Sägeblattabmessungen ⌀ 285 x 2,0 x 1,7 x 32mm

Schneidegeschwindigkeit Servo Motor mit Bremse

Länge des automatischen 
Teilevorschubs 10-1000mm / pro Zufuhr

Teillänge ( die automatisch 
geschnitten werden soll ) 7000mm (Max) - 1500mm (Min)

Maschinengewicht 3500 KG

Maschinengröße 2950 X 6800 MM

Schmierung Automatisch und Manuell

Bedientafel Siemens PLC Bildschirm,

Servo & Treiber

GLS-75
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TECHNISCHE DATEN
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

Kapazität ⌀ 20mm - 100mm

Getriebeblock / Sägeantrieb auf 30 ° Linearschlitten geführt 

Motorleistung der Säge 11 KW

Motorleistung der Hydraulikpumpe 3 KW

Sägevorschub (servo) 1,5 KW Siemens/ mit Bremse

Materialvorschub (servo) 1,5 KW Siemens

Sägegeschwindigkeit 30-130 U/ min

Sägeblattabmessungen ⌀ 360 x 2,25 x 2,7 x 40mm

Schneidegeschwindigkeit Servo Motor mit Bremse

Länge des automatischen 
Teilevorschubs 10-580mm / pro Zufuhr

Teillänge ( die automatisch 
geschnitten werden soll ) 7000mm (Max) - 1000mm (Min)

Maschinengewicht 5000 KG

Maschinengröße 3250 X 7100 MM

Schmierung Automatisch und Manuell

Bedientafel Siemens PLC Bildschirm,

Servo & Treiber

GLS-100
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TECHNISCHE DATEN
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

Kapazität ⌀ 20mm - 160mm

Getriebeblock / Sägeantrieb auf 30 ° Linearschlitten geführt

Motorleistung der Säge 15 KW

Motorleistung der Hydraulikpumpe 3 KW

Sägevorschub (servo) 1,5 KW Siemens/ mit Bremse

Materialvorschub (servo) 1,5 KW Siemens

Sägegeschwindigkeit 30-120 U/ min

Sägeblattabmessungen ⌀ 480 x 2,25 x 2,7 x 50mm

Schneidegeschwindigkeit Servo Motor mit Bremse

Länge des automatischen 
Teilevorschubs 10-850mm / pro Zufuhr

Teillänge ( die automatisch 
geschnitten werden soll ) 7000mm (Max) - 1600mm (Min)

Maschinengewicht 5550 KG

Maschinengröße 3200 X 7600 MM

Schmierung Automatisch und Manuell

Bedientafel Siemens PLC Bildschirm,Servo& 
Treiber

GLS-160
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TECHNISCHE DATEN
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

Kapazität ⌀ 140mm - 250mm

Getriebeblock / Sägeantrieb auf 30 ° Linearschlitten geführt 

Motorleistung der Säge 30 KW

Motorleistung der Hydraulikpumpe 5,5 KW

Sägevorschub (servo) 3 KW Siemens/ mit Bremse

Materialvorschub (servo) 3 KW Siemens

Sägegeschwindigkeit 30-80 U/ min

Sägeblattabmessungen ⌀ 750 x 3,8 x 3,2 x 80mm

Schneidegeschwindigkeit Servo Motor mit Bremse

Länge des automatischen 
Teilevorschubs 15-600mm / pro Zufuhr

Teillänge ( die automatisch 
geschnitten werden soll ) 7000 (Max) - 1000 (Min)

Maschinengewicht 9000 KG

Maschinengröße 3500 X 8000 MM

Schmierung Automatisch und Manuell

Bedientafel Siemens PLC Bildschirm,Servo& 
Treiber

GLS-250
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F O T O S
G E R D  W O L F F  M A S C H I N E N F A B R I K  ®

In an age when nature and magic rule the world, 
there is an extraordinary legend: the story of a 
warrior who communicates with animals, who 
fights sorcery and the unnatural. His name is Dar, 
last of his tribe. He is also called Beastmaster. 
This is it, this is it. This is life, the one you get, so 
go and have a ball. This is it, this is it
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KONTAKT

TELEFON 

ADRESSE
Scharpenbergerstraße. 96-98
Ennepetal, NRW

W W W . A T M H . D E

h t t p s : / / b i t . l y / 3 A 3 K 8 E y

+49 179 527 31 51

info@atmh.de 

E-MAIL 

 PRODUKTE, 
PRÄSENTATIONEN & mehr

Unsere WEBSEITE 
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https://bit.ly/3A3K8Ey
mailto:info@atmh.de

